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Richtlinle zur visuellen Beurteilung von Oberflachen von Kunststoff-Fenster- und -Tirelementen

Dlese Rlchtlinie wurde vom Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. erarbeitet.
VI, Frankfurt, Marz 2008

1. Geltungshereich

Diese Richiline gilt liir die visuelle Beurtailung dar Ohertlachen von Fenstern, Auiantiiran, Fassadan und
Wintergérten/Glasdachkonstruktionen aus Kunststoff im einbaufertigen oder eingebauten Zustand sowie fir
objekthesogens Nachlielerungen und Mehrleistungen, Die Baurteilungskriterien galten sowohl fir
unheschichtete als auch fir organisch beschichtete Jackierte) oder folienbeschichtete Oberflachen. Eine
Beurteilung der Oberflache im Anlieferungszustand (2B, vom Systemhaus vder Beschichter zum Hersteller von
Bauelementen aus Kunststoff) kann ggf. abweichende und/oder ergdnzende Anforderungen erforderlich
machen.

Basis fur dieses Merkblatt bilden die gemeinsaman Giite- und Prifhaestimmungen der Gitegemeinschafl
Fenster und Haustlren eV, und der Gltegemeinschaft Kunststoff-Fenstersysteme im Qualitdtsverband
Kunsistofferzeugnizse 8.\, in ihrer ewails giiitigen Fassung. Bei lackierten Oberfldchen sind die (iite- und
Prifbestimmungen fir die industriclle Masslackbeschichtung von Kunststoffbauteilen zu beachten.

In der Richtlinie sind nicht erfasst;

- Merkmale an eingebauten Fenstern, die durch nachiolgende Gewerke verursachl wurden
[=iehe VFF Merkhlatt HD.0R)

- Mermale an eingebauten Fenstern, die durch unterlassene oder unsachgemalie Wartung/Pflege & Inspektion
und Reinigung, auch wihrend des Gewahrleistungszeitraums, varursacht wurden
[siehe Merkbl&tter WP.01 bis WP.03).

2. Priifung

Bei der Priffung auf Merkmale ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtfliche malkgebend, Die Prifung wird in der
Regel bei Aufenfldchen im Abstand von 5 Metern, bei Innenfldchen im Absland von 3 Melern vorgenommen,
Aulkanflachen sind hei diffusem Tageslicht, Innenfiichen bei normaler (diffuser) Ausleuchtung, jeweils unter
cingm Betrachtungswinkel senkrecht zur Oberfllache (Ahweichung sur Senkrechten maximal + 30%) zu priifen.
I Gchiedslall ist die senkrechie Betrachtung maligeblich.

Dic Beurteilung ist nach fachgerschier Beseiligung von Gebrauchsspuren (Verwitterungserscheinungen,
Schmutzahlagerungen und reinigungsbedingten Erscheinungen) voerzunehmen,

3. Anforderungen

Edauterungen zur Tabelle - Anforderungsniveau (siehe auch Prinzipskizzen auf Seite 4);
=+ Hichen mit heher Anforderung (nach dem geplanten Binhau bei geschlossener Tir sichtbar)
»  Flachen mil Gblicher Anforderung [nach dem geplanten Einbau bei gedtfnater TOr sichthar)
«  Flachen mit geringer oder keiner Anforderung (nech dem geplanten Einhau nichl sichibar)

Kurzbezeichnungen:
X Merkmal ist zugelassen = Markmal ist nicht zugselassen
& Merkmal st bedingt zugelassen Ao Merkmal entfallt baw. tifft nicht zu
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Beurleilungshrilerien

MINDESTANFORDERUNGEN

- Merkmale und Niveau Kunststofi- beschichtel
aharflachan mit Lack mit Falle
3.1 |Krater in (M I
(irei Lackheschichtungl, wenn nicht aufféllig wirkand, @ < 0.5 mm: X B < 0,5 mm: X

Blazen, Lunker
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=5 X X X
3.2 |binschlisse [z.B. Fazern) s oe & i
wenn nicht auffillig wirkend, € < 0,5 mm: X
Batrachtungsahstande & = 0.5 mm; max. b Stiick
gem. Punkt 2 beachten pro m bzw. mé
e Y ,%' /
@ == 0.5 mm: X
@ = 0.5 mm: max. 10 Stck
proo mhew,. me
z X X o,
3.3 | Abplatzungen, Abldsungen | ** ;
3.4 |Farhldufer o i & il
e A & el
wenn nichl aulTallig wirkend,
Betrachtungsabstande
o4 o . gem. Punkt 2 beachten
. o X A
3.5 |Grangenhaut e . (X T
Grob strukburien, wenn
Schichidicke = 50 ym gus
konatrukliven oder auflrags-
bedinglen Vorgaben.
Fein struklunerl zugelassent
- / X o
3.8 |Glanzunlerschiede’) s = = i
weann nicht auffalliq wirkend, pwann nicht auffallig wirkand, pwann nicht awffallig wirkand,
Belrachlungsabstinde Betrachiungsabstinde Betrachtungsabstands

gem, Punkl 2 beachten

gem. Punkl 2 beachien

gem. Punkl 2 beachien.
Zugelassen bel geformien /
gebogenen Teilen,

: X X X
3.7 [Farbabweichungen) e D & £t
_in der Flacha wenn nicht auffallly wirkend, [wenn nicht auffallig wirkend Jwenn nicht auffallip wirkend,
Ratrachtiingsahstdnds Betrachtungsahstidnda Betrachtungsahstands
pem. Punkt 2 I:-eac_hten gem. Punkt 2 beachten gem. Punkt 2 beachtan &
i X X X
- hai haarbaitaten Stallap, | = X A X
ZB. Schweiindhte {fertigungsbedingt} [fertigungsbedingt) (fertigungsbedingt)
= % X X
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Beurteilungskriterien MINDESTANFORDERUNGEN
= Merkmale und Niveau Kunststoff- beschichtet
obherflachan mit Lack mit Folle
38 |Halbzeugbedingte e A

LInehenheiten
wann nicht auffallly wirkend, Betrachtungsabstinde gem. Punkt 2 beachten

3.8 |Fertigungs- und mazungs- | e £
bedingte Erscheinungan,
2.B. Unebenhailan beim
Biegen. mech,
Varbindungan, wenn nicht auffallig wirkend, Betrachlungsabslande gem. Punkt 2 beachten
Schileifriefen, Dallen,
Beulen. Kratzer

" Bei Austausch oder Reparalur von Elementien aoder Elament-Tailan sind Glanz- und Farbunrerschiede 70 berehs
gelielerlen vder besiehenden Elementan aufgrund van witter ingshedingten Einflissen zu erwarten.
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Schnitt A-A

Bild 1:

Schnitt B-B

Kunststoff-Fenster mit Rollladenfihrungsechiene und Fensterbankanschiu®

*## Fichen mit hoher Anforderung (nach dem geplanten Einbau bei geschlossenem Fanstar sichtbar)
** Flachen mit dblicher Anforderung (nach dem geplanten Einbau bei gedffnetem Fenster sichibar)
= Flachan mit geringer oder keiner Anforderung (nach dem geplantem Einbau nicht sichtbar)
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Schnitt A-A

Bild 2: Kunststoff-Tdr mit Flllung
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Schnitt B-B

=== Flachen mit haher Anforderung (hech dem geplanten Einbau bei geschlossener Tir sichibar)
*+ Flachen mit Gblicher Anforderung (nach dem geplanten Einbau bei gedffneter Tir sichtbar)
* Flachen mit geringer oder kelner Anforderung (nach dem geplantem Elnbau nicht sichthar)
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